
IBExU lnstitut für Sicherheitstechnik GmbH 
An-lnstitut der TU Bergakademie Freiberg 

[1l EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG 

[2] Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemär..en Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU 

[3] EU-Baumusterprüfbescheinigung Nummer IBExU17 ATEX1001 XI Ausgabe 0 

[4] Produkt: 

[5] Hersteller: 

[6] Anschrift: 

Ultraschalldurchflussmesser 
Typ: KATflow 170 

Katronic AG & Co. KG 

Gier..erweg 5 
38855 Wernigerode 
GERMANY 

[7] Dieses Produkt sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser 
Bescheinigung sowie den darin aufgeführten Unterlagen festgelegt. 

[8] IBExU lnstitut für Sicherheitstechnik GmbH, notifizierte Stelle mit der Nummer 0637 in 
Übereinstimmung mit Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Februar 2014, bestätigt, dass dieses Produkt die wesentlichen Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau van Produkten zur bestimmungsgemär..en 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen aus Anhang Il der Richtlinie erfüllt. 

Die Untersuchungs- und Prüfergebnisse werden in dem vertraulichen Prüfbericht IB-16-3-159 
festgehalten. 

[9] Die Beachtung der wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde in 
Übereinstimmung mit folgenden Normen gewährleistet: 
EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014 und EN 60079-7:2015 
Hiervan ausgenommen sind jene Anforderungen, die unter Punkt [18] der An lage aufgelistet werden. 

[1 0] Ein "X" hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass das Produkt den besonderen 
Bedingungen für die Verwendung unterliegt, die in der Anlage zu dieser Bescheinigung festgehalten 
sind. 

[11] Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich ausschlier..lich auf die Konzeption und den Bau 
des angegebenen Produkts. Für den Fertigungsprozess und die Bereitstellung dieses Produkts geiten 
weitere Anforderungen der Richtlinie. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Bescheinigung. 

[12] Die Kennzeichnung des Produkts muss Folgendes beinhalten: 

e 11 2G Ex db eb IIC T6 Gb 

-20 °C ~ T a ~ +60 °C 
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IBExU lnstitut für Sicherheitstechnik GmbH 
An-lnstitut der TU Bergakademie Freiberg 

[13] An lage 

[14] Bescheinigung Nummer IBExU17ATEX1001 XI Ausgabe o 

[15] Beschreibung des Produkts 
Der Ultraschalldurchflussmesser Typ KATflow 170 wird zur Messung des Durchflusses van 
Prozessmedien in Rohren ader Rohrleitungen eingesetzt. 

Das Gerät besteht aus einem druckfesten Gehäuse mit einem Ex e-Anschlussraum. Alle Leiterplatten 
sind innerhalb der druckfesten Kapselung eingebaut. lm Ex e-Anschlussraum können die Spannungs­
versorgung sowie separat bescheinigte Ultraschallsensoren angeschlossen werden. 

Technische Daten 
- Bemessungsspannung: 

- Eingangsleistung: 
- Schutzgrad (nach EN 60529): 
- Umgebungstemperaturbereich: 
- Ausgangswerte Ultraschallsensor-

anschluss: 

[16] Prüfbericht 

100 .. . 240 V AC (50 ... 60 Hz) ader 
9 ... 36 V DC 
max. 5W 
IP66 
-20 °C bis +60 °C 

max. 330 V, 4 MHz 

Die Prüfergebnisse sind im vertraulichen Prüfbericht IB-16-3-159 vom 28.02.2017 festgehalten. 

Die Prüfunterlagen sind Teil des Prüfberichts und werden darin aufgelistet. 

Zusammenfassung der Prüfergebnisse 
Der Ultraschalldurchflussmesser Typ KATflow 170 genügt den Anforderungen des Explosions­
schutzes für Geräte der Gruppe Il, Kategorie 2G in Zündschutzart druckfeste Kapselung "d" in 
Verbindung mit erhöhter Sicherheit "e". 

[17] Besondere Bedingungen für die Verwendung 

- Eine Reparatur der zünddurchschlagsicheren Spalte darf nur gemär.. den konstruktiven Spezifika­
tionen, die vom Hersteller bereitgestellt werden, erfolgen. Eine Reparatur nach EN 60079-1, 
Tabelle 2 und 3 ist nicht zulässig. 

- Geräte mit beschädigter Glasscheibe sind unverzüglich aur..er Betrieb zu nehmen. 

- Unbenutzte Öffnungen mossen sicher mit für die entsprechende Zündschutzart und Gerätekate-
gorie geeigneten Veschlussstopfen verschlossen werden. 

[18] Wesentliche Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
Zusätzlich zu den wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, die in den 
Anwendungsbereich der unter Punkt [9] genannten Normen tallen, wird Folgendes für dieses Produkt 
als relevant angesehen und die Konformität wird im Prüfbericht dargelegt: 
Keine 

[19] Zeichnungen und Unterlagen 
Die Dokumente sind im Prüfbericht aufgelistet. 
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